




Additivi per Marino

Corall® A, B, C - ABC-System®
Soluzione di oligo-elementi per coralli duri e molli
Corall A, B e C contiene tutte le miscele di oligo-elementi necessarie per la
vita dei coralli, senza l aggiunta di coloranti e conservanti.
Già dopo la prima somministrazione si potrà osservare una maggiore apertura
dei polipi.
La naturale colorazione ed un incremento della crescita si potrà osservare
chiaramente già dopo poche settimane.
Corall A contiene Stronzio, Magnesio, Bario, Litio ....
Corall B contiene Magnesio, Ferro, Cromo, Manganese,
Nickel, Cobalto e Rame .
Corall C contiene Fluoro, Iodio, Boro, Molibdeno .
Dosaggio massimo 10 ml per 100 l d' acqua d' acquario alla settimana.
Disponibile in confezioni da: 100ml / 250ml / 500ml / 1000ml / 5000ml

VitAmino M
Soluzione di vitamine ed aminoacidi per l'uso in acquari marini
Complesso di 11 vitamine e 20 aminoacidi.
Vitamine e aminoacidi sono essenziali per pesci e invertebrati.
Gli aminoacidi non possono essere prodotti da un organismo in maniera autono-
ma, ma devono essere continuamente apportati dall'esterno.
Dosaggio max. 10 ml a settimana ogni 100 l di acqua da trattare.
Disponibile in confezioni da: 100ml / 250ml / 500ml / 1000ml / 5000ml

Coral Care Set



Nitrat Plus
Una soluzione per un rapido aumento del valore del nitrato (NO3)
I moderni ed efficienti sistemi di filtraggio e la rapida crescita dei coralli, spesso portano
ad un insufficiente quantità di azoto (NO3 / carenza di nitrato) nell’acqua marina
dell’acquario.
La conseguenza è una scarsa o inesistente crescita dei coralli.
I valori ottimali per le seguenti tipologie di acquario sono:
acquario di barriera: 2-10 mg NO3/l
acquario di SPS: 2 mg NO3/l
acquario di LPS, anemoni e coralli molli: 10 mg NO3/l
Con Nitrat plus il valore desiderato di nitrato può essere raggiunto rapidamente e con
facilità.
Dosaggi:
1 ml di Nitrat plus aumenta il contenuto di nitrato di 1mg/l in 100 litri di acqua
dell’acquario.
Un maggiore incremento dovrebbe essere fatto un po’ alla volta nel corso di più giorni.
Per mantenere un livello costante suggeriamo di utilizzare le pompe dosatrici GRO-
TECH.
Contiene: H2O/ Natriumnitrat (NaNO3)
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 5000ml

Phosphat Plus
Una soluzione per un rapido aumento del valore del fosfato (PO4)
A causa dei moderni e più efficienti metodi di filtraggio e della forte crescita dei coralli
si verifica spesso una limitazione dei fosfati (carenza di fosfati).
La conseguenza è una scarsa o inesistente crescita dei coralli e lo scolorimento degli
stessi. Il valore ottimale dei fosfati (PO4) per l'acquario di barriera corallina è di 0,03-
0,07mg/L
Con Phosphat plus il valore desiderato di fosfati può essere raggiunto rapidamente e
con facilità
Dosaggio:
10 ml di Phosphat plus aumenta il contenuto di fosfati di 0,1mg/l in 100 litri di acqua
dell’acquario. Un maggiore incremento dovrebbe essere fatto un po’ alla volta nel cor-
so di più giorni.
Per mantenere un livello costante suggeriamo di utilizzare le pompe dosatrici GRO-
TECH.
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 5000ml

kH + Ca 1, 2, 3
Soluzioni per un veloce incremento della durezza carbonatica e della concentra-
zione del calcio.
In aquari marini il dosaggio consigliato a settimana è di 15 - 20ml per 100l di ac-
qua da trattare con l'aggiunta combinata di kH+Ca 1, 2 e 3. Le soluzioni devono
essere aggiunte separatamente. Si raccomanda di non mischiare in alcun reci-
piente.
In caso di uso combinato di kH+Ca 1, 2 e 3 l'equilibrio ionico dell'acqua marina
rimane stabile.
kH + Ca 1:
Soluzione per un veloce incremento della durezza carbonatica.
l'aggiunta di 50 ml di KH+Ca 1 provoca l'innalzamento di 2°KH in 100 l di acqua. Il
valore ottimale del KH è da definirsi tra gli 8° e i 10°. Il valore del KH riflette la ca-
pacità tampone dell'acqua.
kH + Ca 2:
Soluzione per il rapido incremento della concentrazione del calcio.
10 ml di KH+Ca 2 contengono 200mg di calcio immediatamente disponibile. La
concentrazione ideale del calcio nell'acqua di mare è di 400 - 450mg/litro. Il
KH+Ca 2 devono essere somministrati in acquario insieme alla medesima quanti-
tà del prodotto KH+Ca 1.
kH + Ca 3:
Soluzione per l'incremento dei minerali nell'acqua da osmosi inversa.
Per l'incremento dei minerali nell'acqua da osmosi inversa è sufficiente l'aggiunta
di 10ml di kH+Ca 3 per ogni litro di acqua da trattare.
Disponibili in confezioni da: 500ml / 1000ml / 5000 ml



Carbonat pro liquid
Durezza carbonatica disponibile immediatamente + pH buffer
Nell'acquario marino, la stabilità del valore del pH è della massima importanza.
Carbonat pro liquid è uno speciale buffer e costruttore di durezza carbonatica
(kH) per aumentare facilmente e rapidamente la durezza carbonatica.
Il valore di kH riflette il volume del pH-buffer dell'acqua.
La durezza carbonatica che è stata consumata dalle precipitazioni e dai processi
biologici catabolici viene sostituita.
Carbonat pro liquid protegge così da pericolose varizioni del valore del pH.
Nell'acquario di barriera il valore ottimale è di circa 7 - 10° kH.
La soluzione può essere aggiunta direttamente nell'acquario.
Dosaggio:
L'aggiunta di 50 ml di Carbonat pro liquid aumenta la durezza carbonatica di
2°dKH/l per 100 litri di acqua marina.
In caso di grandi variazioni la quantità dovrebbe essere incrementata in un perio-
do di diversi giorni. Dosare direttamente in vasca in una zona con alto movimento
d’acqua.
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 5000ml

Magnesium pro liquid
La soluzione per un rapido incremento del contenuto di Magnesio.
Negli acquari marini é richiesta una gran quantità di Calcio e Magnesio per rag-
giungere un ottimo livello di crescita dei coralli ed alghe rosse calcaree.
Con l'aggiunta di Magnesium pro liquido, il contenuto di magnesio sarà incremen-
tato velocemente.
Per ottenere un livello costante di magnesio nell'acquario e raccomandato l'uso di
Magnesium pro nel reattore di calcio.
Durante l'utilizzo di Magnesium Pro in acquario, la concentrazione di magnesio
nell'acqua dovrebbe essere verificata regolarmente.
Dosaggio:
1 litro di Magnesium pro liquid contiene 50.000 mg di magnesio.
1 ml di Magnesium pro liquid contiene 50 mg di magnesio
Cioè 10ml Magnesium pro liquid aumentano il valore del magnesio di 5mg/l su
100 l di acqua dell’acquario.
Un aumento del valore del magnesio nell’acquario dovrebbe avvenire lentamente
e in più giorni.
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 5000ml

Calcium pro liquid
Soluzione per il rapido incremento della concentrazione del calcio.
Negli acquari d'acqua marina è richiesta una gran quantità di Calcio e Magnesio al
fine di ottenere un'ottima crescita di coralli e alghe rosse calcaree.
Il calcio è indispensabile per la crescita naturale dei coralli.
La concentrazione ideale del calcio nell'acqua di mare è di 400 - 450mg/litro.
Dosaggio:
1 ml di Calcium pro liquid equivale a 250mg di calcio immediatamente disponibile.
10 ml di Calcium pro liquid aumentano il valore del calcio di 25 mg/l per ogni 100l di
acqua.
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 5000ml



Carbonat pro instant
Durezza carbonatica disponibile immediatamente + pH buffer
Nell'acqua d'acquari marini, la stabilità del valore di PH è molto importante.
Carbonat pro instant è uno speciale costruttore di buffer e durezza carbonatica (kH), il quale si
occupa di stabilizzare il valore di pH dell'acqua marina tra 8,0 e 8,3 e reintegra la durezza carbo-
natica consumata nelle precipitazioni e da processi biologici catabolici.
Carbonat pro instant protegge così contro pericolose variazioni del valore del pH.
Il valore ottimale in un acquario di barriera è circa 10° kH.
1 cucchiaio dosatore (circa 8gr) produce un incremento della durezza carbonatica di circa 1°kH/l
per 100 litri di acqua marina.
Disponibile in confezioni da: 1000 g / 3000 g

Calcium pro instant
Calcio solubile istantaneamente.
Negli acquari d'acqua marina è richiesta una gran quantità di Calcio e Magnesio.
Per raggiungere un'ottima crescita di coralli e alghe rosse calcaree.
In caso di grandi variazioni la quantità dovrebbe essere incrementata in un periodo di diversi giorni
tramite aggiunte d'acqua. In caso di piccole variazioni, dosare direttamente in vasca in una zona
con alto movimento d'acqua.
Quando si usa il Calcium pro instant nell'acquario, controllare regolarmente il livello di calcio.
Il livello ottimale è all'incirca 420mg/l.
1 cucchiaio dosatore (10 gr. circa) produce un incremento di calcio di circa 18mg/l per 100 litri d'ac-
qua dell'acquario, senza variazioni del bilanciamento ionico.
Disponibile in confezioni da: 750 g / 2500 g

Magnesium pro instant
Magnesio solubile immediatamente
Negli acquari d'acqua marina è richiesta una gran quantità di Calcio e Magnesio.
Per raggiungere un'ottima crescita di coralli e alghe rosse calcaree.
In caso di grandi variazioni la quantità dovrebbe essere incrementata in un periodo di diversi giorni
tramite aggiunte d'acqua. In caso di piccole variazioni, dosare direttamente in vasca in una zona
con alto movimento d'acqua.
Quando si usa il Magnesium pro instant nell'acquario, controllare regolarmente il livello di Magne-
sio.
Il livello ottimale è all'incirca 1330mg/l.
1 cucchiaio dosatore (10 gr. circa) produce un incremento di Magnesio di circa 11mg/l per 100 litri
d'acqua dell'acquario, senza variazioni del bilanciamento ionico.
Disponibile in confezioni da 1000 g / 3000 g



Mineral pro instant
Il sale minerale per l'acqua da osmosi inversa.
Tipicamente la qualità dell'acqua del rubinetto non è adatta all'uso in acquario quindi è spesso
necessario usare un impianto d'osmosi inversa o uno scambiatore ionico.
In questo caso anche tutti i minerali e gli elementi in traccia saranno eliminati dall'acqua.
Aggiungendo un cucchiaio di Mineral pro instant per ogni 10 litri d'acqua, l'acqua sarà rimineraliz-
zata, questo significa che i minerali essenziali e gli elementi in traccia saranno reintegrati.
Disponibile in confezioni da 1000 g / 3000 g

Elements - Oligoelementi semplici
Nell'acquario marino, per la presenza di un gran numero di coralli, è necessario un gran numero di oligoelementi diversi.
Per un aumento mirato dei singoli elementi, consigliamo le soluzioni della serie GROTECH ELEMENT.
Tuttavia, il contenuto o il fabbisogno effettivo deve essere determinato prima con un metodo di misurazione adeguato, ad esempio
 ICP-OES.
Per le successive somministrazioni, si consiglia l'uso del sistema ABC di GROTECH.



Calcium pro
Additivo per reattori di calcio per incrementare il contenuto di
magnesio.
Negli acquari marini é richiesta una gran quantità di Calcio e
Magnesio per raggiungere un ottimo livello di crescita dei coralli
ed alghe rosse calcaree.
I materiali normalmente usati nei reattori di calcio apportano una
quantità maggiore di calcio rispetto a quella di magnesio.
Questo effetto sarà compensato miscelando fino al 10% di Ma-
gnesium pro al materiale usato nel reattore.
Disponibile in confezioni da: 1000 g / 5000 g

Magnesium pro
Additivo per reattori di calcio per incrementare il contenuto di magnesio.
Negli acquari marini é richiesta una gran quantità di Calcio e Magnesio per raggiun-
gere un ottimo livello di crescita dei coralli ed alghe rosse calcaree.
I materiali normalmente usati nei reattori di calcio apportano una quantità maggiore
di calcio rispetto a quella di magnesio.
Questo effetto sarà compensato miscelando fino al 10% di Magnesium pro al mate-
riale usato nel reattore.
La quantità raccomandata di Magnesium Pro non dovrebbe essere superata in quan-
to potrebbe comportare un eccessivo livello di Magnesio nell’acquario.
Durante l’utilizzo di Magnesium Pro in acquario, la concentrazione di magnesio
nell’acqua dovrebbe essere verificata regolarmente.
Disponibile in confezioni da: 1000 g / 3500 g



Alimenti per Pesci e Coralli

NutriVital Daily
L'unico cibo per tutti I pesci marini tropicali
Previene carenze alimentari fornendo un supporto vitale costante ai vostri pesci.
Contiene Antiparasitika, Astaxanthin, Beta-Glucane e alghe marine.
Additivi per Kg:
Vitamin D3 (E671) 1000 U.I.
Oligoelementi:
Calcio iodato, anidro (E2) 3mg
Carbonato di cobalto monoidrato (E3) 1mg
Solfato di rame penta-idrato (E4) 10mg
Solfato di manganese monoidrato (E5) 12mg
Solfato di zinco mono-idrato (E6) 70mg
Selenite di sodio (E8) 0,2 mg
Antiossidanti:100mg, altri additivi CE
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito, alghe marine 1%
Istruzioni per l´uso:Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni.
Granulato dimensione 2 - 6 mm
Disponibile in confezioni da: 175 g / 350 g / 650

NutriVital Soft Daily
L'unico cibo per tutti I pesci marini tropicali
Morbido, ricco di sostanze nutritive per l'alimentazione quotidiana.
Ha un alto contenuto naturale di astaxantina e alghe marine. Le alghe sono ricche di tutti i mine-
rali essenziali, oligoelementi e vitamine.
Sono anche buone fonti di vitamine e ne prevengono i sintomi da carenza.
Questo supporta la salute dei vostri pesci.
Viene consumato anche dai pesci che normalmente non accettano mangimi granulari duri. I gra-
nuli non si raggrumano, il che ne permette l’uso con le mangiatoie automatiche.
Additivi per Kg: Vitamin D3 1000 U.I.
Oligoelementi: Calcio iodato, anidro 3mg
Carbonato di cobalto monoidrato 1mg, Solfato di rame penta-idrato 10mg
Solfato di manganese monoidrato 12mg, Solfato di zinco mono-idrato 70mg
Selenite di sodio 0,2 mg, Antiossidanti:100mg
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito, alghe marine
Istruzioni per l´uso: Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni.
Granulato dimensione 0,6 - 0,9mm / 1,4 - 2,2mm
Disponibile in confezioni da: 70g / 175 g / 350 g / 600 g

NutriVital Soft Plus
Cibo supplementare per tutti i pesci tropicali marini
Il mangime supplementare contiene 14 vitamine e altri oligoelementi. Le vitamine possono
favorire la crescita, la funzione e la struttura delle mucose e formare efficaci barriere contro
batteri e parassiti. Possono anche svolgere un ruolo speciale nella conversione di grassi,
proteine e carboidrati in sostanze nutritive. La biotina contenuta può migliorare il metaboli-
smo energetico ed è coinvolta nella crescita delle cellule e nella sintesi del DNA e delle pro-
teine.
Per mantenere una buona salute in ogni momento si consiglia di aggiungere il 30% di Nutri-
Vital Plus al vostro mangime standard per compensare le carenze.
Viene consumato anche dai pesci che normalmente non accettano mangimi granulari duri. I
granuli non si raggrumano, il che ne permette l’uso con le mangiatoie automatiche.
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito, lieviti
Granulato dimensione 0,6 - 0,9 mm / 1,4 - 2,2 mm
Disponibile in confezioni da: 70g / 175 g / 350 g / 600 g



NutriVital Soft Colour
L'unico cibo per tutti I pesci marini tropicali ornamentali
Questo alimento è particolarmente adatto per intensificare le tonalità rosse e blu dei pesci colo-
rati grazie al suo contenuto naturale di xantina (specialmente zeaxantina) di 1000 mg/kg. L'asta-
xantina contenuta viene estratta dalle alghe della pioggia di sangue (Haematococcus pluvialis).
Questo è considerato particolarmente antinfiammatorio e può favorire la crescita di alcune spe-
cie di pesci.
Può anche avere un effetto positivo sulla fertilità e sulla difesa immunitaria dei pesci nelle strut-
ture di allevamento.
Il mangime morbido Granulato è quindi particolarmente facile da digerire.
Viene consumato anche dai pesci che normalmente non accettano mangimi granulari duri. I
granuli non si raggrumano, il che ne permette l’uso con le mangiatoie automatiche.
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito.
Istruzioni per l´uso: Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni.
Granulato dimensione 0,6 - 0,9 mm / 1,4 - 2,2 mm
Disponibile in confezioni da: 70g / 175 g / 350 g / 600 g

NutriVital CrispySoft Spirulina
L'unico cibo per tutti i pesci marini tropicali.
Previene i sintomi della carenza e quindi sostiene la salute dei vostri pesci. La spirulina inclusa
ha un contenuto proteico molto elevato e contiene 18 amminoacidi, compresi tutti gli amminoa-
cidi essenziali e 10 amminoacidi non essenziali.
Inoltre, la spirulina ha un alto contenuto di vitamine - soprattutto del complesso B.
Contiene beta-carotene, ferro, rame, manganese, potassio, iodio, acido gamma-linolenico
(GLA), potassio, selenio, magnesio e composti vegetali secondari come la clorofilla.
La spirulina può rallentare i processi di invecchiamento, rafforzare il sistema immunitario e
quindi proteggere dalle malattie.
È considerata antinfiammatoria, antitossica e disintossica l'organismo.
Viene consumato anche dai pesci che normalmente non accettano mangimi granulari duri.
I granuli non si raggrumano, il che ne permette l’uso con le mangiatoie automatiche.
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito + Alghe 2%.
Istruzioni per l´uso: Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni.
Granulato dimensione 0,6 - 0,9 mm / 1,4 - 2,2 mm
Disponibile in confezioni da: 175 g / 350 g / 600 g

NutriVital Soft Care
Cibo supplementare per tutti i pesci tropicali marini
NutriVital Soft Care, granuli di cibo morbido per pesci con 14 preziose vitamine, erbe medi-
cinali bioattive e adattogeni.
L'olio di canapa aggiunto, contenente CBD, fornisce al pesce acidi grassi omega essenziali,
antiossidanti e convince per le sue proprietà antistress e per la stimolazione del metaboli-
smo.
I principi attivi in esso contenuti rafforzano un organismo sano e possono prevenire i proces-
si infiammatori e quindi le malattie legate allo stress. L'olio di canapa contenente CBD assi-
cura l'integrazione nutrizionale ottimale in situazioni particolari, come lo stress, i nuovi arriva-
ti, le lotte territoriali o durante l'allevamento.
Viene consumato anche dai pesci che normalmente non accettano mangimi granulari duri. I
granuli non si raggrumano, il che ne permette l’uso con le mangiatoie automatiche.
Composizione: Pesce e sottoprodotti di pesce, cereali, sottoprodotti
vegetali, lieviti, oli e grassi. (2% olio di canapa)
Istruzioni per l´uso: Somministrare più volte al giorno in piccole porzioni.
Granulato dimensione 0,6 - 0,9 mm / 1,4 - 2,2 mm
Disponibile in confezioni da: 175 g / 350 g / 600 g



NutriMarine instant
Il nutrimento aggiuntivo per invertebrati e filtratori
Negli acquari marini è spesso difficile prendersi cura per lunghi periodi di specifici invertebrati e
degli animali filtranti come le spugne. Per risolvere questo problema, è stato sviluppato NutriMa-
rine instant.
NutriMarine instant mette a disposizione di questi animali le sostanze nutrienti fluttuanti che so-
no loro necessarie.
Dosaggio: 1/2 cucchiaio da caffè per 100 l d' acqua al giorno o mescolata direttamente a l'ac-
qua con una pipetta.
Additivi per kg: Vitamine: Vitamin D3 (E671) 1000 I.E.
Oligoelementi:
Solfato ferroso, monoidrato (E1) 56mg, Iodato di calcio, anidro (E2) 2,8mg, Solfato cuprico,
pentahydrate (E4) 8mg Solfato manganoso, monoidrato (E5) 21mg, Solfato di zinco,
monoidrato (E6) 140mg, Antiossidanti: 95mg altri additivi CE
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito, lieviti
Disponibile in confezioni da: 130 ml

NutriMarine Paste
L'unico alimento per coralli azooxantellati
La pasta deve essere posta sulle rocce o sulla parete di vetro nelle immediate vicinanze della
pompa di circolazione.
In questo modo, grazie alla sua speciale consistenza, è possibile ottenere un rilascio a lungo
termine di particelle sottili di cibo. Ciò consente un migliore assorbimento di sostanze nutritive di
alta qualità per i coralli azooxantellati.
La formula a base di plancton-spirulina di NutriMarine Paste convince per l'elevata biodisponibili-
tà e la combinazione unica di nutrienti.
La pasta ha un contenuto proteico molto elevato e contiene 18 aminoacidi, compresi tutti gli a-
minoacidi essenziali. Il plancton è una delle migliori fonti di acidi grassi omega-3 legati ai fosfoli-
pidi e contiene una serie di antiossidanti, minerali, oligoelementi ed enzimi facilmente assorbibili.
Pasta alimentare pronta per l'uso - non deve essere refrigerata!
Composizione :Pesci e sottoprodotti dei pesci, sottoprodotti di origine vegetale, crostacei, cerea-
li, alghe, lievito, oli e grassi.
Disponibile in confezioni da: 125g / 325g

NutriMarine LPS
Fornisce ai coralli duri con lunghi polipi gli alimenti necessari
Dimensione dei granuli: 0,6 - 0,9mm
Istruzioni per l´uso: Somministrare due volte a settimana in piccole porzioni direttamente op-
pure diluire nell'acqua dell'acquario e somministrare localmente con la pipetta
Additivi per Kg:
Vitamin: D3 (E671) 1000 U.I.
Oligoelementi:
Calcio iodato, anidro (E2) 3mg
Carbonato di cobalto monoidrato (E3) 1mg
Solfato di rame penta-idrato (E4) 10mg
Solfato di manganese monoidrato (E5) 12mg
Solfato di zinco mono-idrato (E6) 70mg
Selenite di sodio (E8) 0,2 mg
Antiossidanti:100mg, altri additivi CE
Composizione: Pesce, prodotti ittici, olii, grassi, cereali e lievito.
Disponibile in confezioni da: 130 ml



NutriVital Paste
L’unico cibo per tutti i pesci marini tropicali.
NutriMarine Paste è un alimento in pasta pronta all uso.
NutriMarine Paste non ha bisogno di essere conservato in frigorifero.
La possibilità di applicare NutriMarine Paste alle rocce o perfino sui vetri lo rende un cibo adatto a difficili pesci alghivori abituati a brucare
sulle rocce.
Naturalmente il nuovo cibo di qualità premium può essere utilizzato anche per gli altri abitanti dell’acquario.
Composizione: Sottoprodotti di pesce e pesce, cereali, sottoprodotti a base di erbe, alga 2%, lieviti, oli e grassi.
Varietà disponibili: Artemia / Spirulina
Disponibili in confezioni da: 125 g / 325 g

AlgeNatur Flakes / Leaves
100% foglie di pure alghe naturali essiccate usando uno speciale metodo. Senza additivi artificiali. Alghe d'acqua marina per l'alimenta-
zione ideale dei vostri pesci di barriera con vitamine naturali, iodio ed elementi in traccia.
Il cibo ideale per la crescita di tutti i mangiatori d'alghe che difficilmente si nutrono di alimenti alternativi.
Idratare le alghe per alcuni minuti in acqua dell'acquario e somministrarle successivamente. 10 g d'alghe essiccate corrispondono a circa
80 g di cibo.
AlgeNatur Flakes
Ulva/Dulse/Nori (parti )
Disponibile in condizionamento di 40g
AlgeNatur Leaves
Foglie di alga Dulse
Disponibile in confezioni da: 50g / 100g + Food clip



NutriMarine N
Il nutrimento aggiuntivo per invertebrati e filtratori
Negli acquari marini, è spesso difficile prendersi cura di specifici invertebrati e
degli animali filtranti come le spugne. Per risolvere questo problema, è stato svi-
luppato NutriMarine instant .
NutriMarine instant mette a disposizione di quest'animali le sostanze nutrienti flut-
tuanti che sono loro necessarie.
Dosaggio: 2ml / 100 L d' acqua al giorno
Contiene:
Proteine 1,18%
Olio0,036%
Fibre 0,057%
Ceneri 0,18%
Additivi per litro:
Vit. B1 5,7mg Vit. B2 2mg Vit. B6 1,9mg Vit. B12 1μg
Acido folico 40μg Niacina 12mg Biotina 12μg
Disponibile in confezioni da: 250 ml / 500 ml / 1000 ml

PlanktoMarine P
PlanktoMarine è fitoplancton d'acquacultura altamente concentrato e ricco di
nutrimenti.
È una miscela propietaria di Nannochloropsis, Tetraselmis, Tahitian Isochrysis,
Pavlova e Thalasiosira weissflogii.
Con 5 differenti specie di alghe, PlanktoMarine può alimentare un ampia varie-
tà di organismi grazie alla dimensione delle sue cellule comprese fra i 2 ed i 20
micron.
PlanktoMarine fornisce proteine, carboidrati e lipidi necessari per coralli molli,
duri, vermi tubicoli, molluschi, rocce vive e invertebrati filtratori.
È ricco di OMEGA-3 (EPA e DHA) che contribuisce alla difesa contro le malat-
tie.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml



Sale Marino

CoralMarine Reef Salt
CoralMarine Reef Salt contiene molti elementi in traccia vitali e micro
nutrimenti richiesti da molti coralli invertebrati e pesci.
CoralMarine Reef Salt é prodotto da un industria chimica di prima clas-
se con qualitá farmaceutica.
Per rendere utilizzabile CoralMarine Reef Salt con tutti i tipi d'acqua,
abbiamo deciso di far aggiungere Calcio e Magnesio separatamente, in
forma liquida. Questo per darvi la possibilità di dosare questi due ele-
menti in funzione della vostra acqua; potete quindi regolare sempre e
da voi stessi i valori corretti in base alle esigenze del vostro acquario.
Dopo essere stato disciolto in acqua d'osmosi, CoralMarine Reef Salt
contiene fino a 1170 mg/l di magnesio e 0 mg/l di calcio. Questi valori si
riferiscono al sale senza l'aggiunta dei due componenti liquidi.
Quando si usa acqua osmosi inversa é possibile incrementare le quan-
tità di Magnesio e Calcio disciolto nell'acqua preparata con il sale fino a
1420 mg/Litro di Magnesio e fino a 450 mg/Litro di Calcio.
Disponibile in confezioni da: 3,5 kg (100 l) / 21 kg (600 l)

CoralMarine EasyMix
CoralMarine EasyMix contiene molti elementi in traccia vitali e micro
nutrimenti richiesti da molti coralli invertebrati e pesci.
CoralMarine EasyMix é prodotto da un industria chimica di prima
classe con qualitá farmaceutica.
E' stato creato per essere utilizzato con tutti i tipi di acqua (osmosi o
rubinetto).
Ricordate che l'acqua utilizzata (soprattutto se usate acqua del rubi-
netto) contiene già molti elementi e che questi andranno a sommarsi
a quelli presenti nel sale, aumentandone la concentrazione. Quindi
se avete problemi di acqua con valori particolari di Calcio e Magnesio
vi consigliamo di utilizzare CoralMarine Reef Salt. In questo modo
avrete la possibilità di adattare il calcio ed il magnesio alle vostre esi-
genze individuali.
Dopo essere stato disciolto in acqua d'osmosi CoralMarine EasyMix
contiene 1250 mg/l do Magnesio e 400mg/l di Calcio.
Disponibile in confezioni da: 4 kg (120 l) / 25 kg (750 l)



Sistemi di filtraggio

HEA 150 - fino a 1000 litri / HEA 200 - fino a 2500 litri
Il nostro nuovo schiumatoio di proteine alta prestazione si differenzia  dagli altri per un consumo energetico ridotto con un rendimento aria
molto importante.
Le nostre HEA sono fornite di pompa EHEIM, cosa che garantisce una grande qualità ed un accesso rapido e facile ai pezzi di ricambio.
Sistema automatico di aspirazione che non richiede l’uso di una pompa dosatrice.
Livello minimo richiesto di UCE  11-15 cm
HEA 150S Ecumeur jusuq' i 1000 litri
EHEIM 1250 - 28 W Dimensione (lxwxh) 320 x 210 x 530mm
HEA 200S Ecumeur jusuq' i 1.000l - 2.500 litri
EHEIM 1260 - 65 W Dimensione (lxwxh) 420 x 230 x 530mm

HEA 150 - fino a 1000 litri / HEA 200 - fino a 2500 litri
Il nostro nuovo schiumatoio di proteine alta prestazione si differenzia dagli altri per un consumo energetico ridotto con un rendimento aria
molto importante.
Le nostre HEA sono fornite di pompa EHEIM, cosa che garantisce una grande qualità ed un accesso rapido e facile ai pezzi di ricambio.
Grazie alla costruzione con una pompa di riempimento esterno e derivazione della pompa principale, la HEA Grotech è utilizzabile
all'interno come all'esterno di un filtro ha decantazione.
Inoltre, la HEA 150 funziona indipendentemente dal livello d' acqua, quindi garantisce una schiumatura costante anche in caso di livello
d'acqua ridotto nel filtro. Nel caso di utilizzo esterno, è necessario solo il collegamento con un tubo Pvc.
HEA 150 Ecumeur jusuq' i 300 l - 1000 litri
EHEIM 1250 - 28 W Dimensione (lxwxh) 310 x 200 x 530 mm
HEA 200 Ecumeur jusuq' i 1.000l - 2.500 litri
EHEIM 1260 - 65 W
Dimensione (lxwxh) 450 x 250 x 530 mm



Schiumatoio per filtro sump con pompa
regolabile a 24V DC
Pompa autoinnescante. Non sono necessarie altre pompe.
Livello d'acqua richiesto 14 cm
PS-100 fino a 400 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-300 / 7,2W
Quantità d' aria - 300l/h / Formati 200 x 120 x 480mm
PS-130 fino a 600 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-400 / 12W
Quantità d' aria - 400l/h / Formati 150 x 150 x 510mm
PS-160 fino a 800 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-800 / 21W
Quantità d' aria - 380l/h / Formati 180 x 180 x 530mm
PS-200 fino a 1200 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-1200 / 29W
Quantità d' aria - 1500l/h / Formati 220 x 220 x 550mm

Schiumatoio per filtro sump con pompa
regolabile a 24V DC
Pompa autoinnescante. Non sono necessarie altre pompe.
Livello d'acqua richiesto 14 cm
PS-220 fino a 2000 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-1500 / 31 W
Quantità d' aria - 1500 l/h / Formati 230 x 230 x 550mm
PS-250 fino a 2500 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-1800 / 38 W
Quantità d' aria - 1800 l/h / Formati 260 x 260 x 550mm
PS-300 fino a 3000 l
Pompa con girante ad aghi Grotech AP-2400 / 60 W
Quantità d' aria - 2400l/h / Formati 320 x 320 x 580mm



Reattore BioPellet BPR-80 / 100 / 150
Filtri adatti sia al esterno sia nel sump.
BPR-80 per acquari fino a 400 l.
Dimensioni 100 x 140 x 370 mm Volumen 1000ml Connettori flessibili 12mm Volume 1000ml
Max. Capacità BioPellets circa 600ml BioPellets
BPR-100 per acquari fino a 1000 l.
Dimensioni 150 x 180 x 480 mm Connettori flessibili 16mm Volume 2300ml
Max. Capacità BioPellets circa 1400ml BioPellets
BPR-150 per acquari fino a 2000 l.
Dimensioni 200 x 220 x 480 mm Connettori flessibili 22mm Volume 5100ml
Max. Capacità BioPellets circa 3000ml BioPellets

Reattore BioPellet BPR-60 / 80 / 100 intern
Filtro adatto solo al funzionamento all'interno del sump.
BPR-60 intern per acquari fino a 150 l.
Dimensioni 60 x 60 x 270 - 350 millimetri livello d'acqua minimo 10 cm
Max. Capacità BioPellets circa 300ml Max. 10mm di spessore vetro
Incl. EHEIM Compact 300 / 5 W + 250 ml BioPellets NP-Minus
BPR-80 intern per acquari fino a 400 l.
Dimensioni 110 x 110 x 390 millimetri livello d'acqua minimo 13 cm
Max. Capacità BioPellets circa 600ml
Incl. EHEIM Compact 600 / 11 W + 500 ml BioPellets NP-Minus
BPR-100 intern per acquari fino a 600 l.
Dimensioni 130 x 130 x 430 millimetri livello d'acqua minimo 13 cm
Max. Capacità BioPellets circa 1200ml
Incl. EHEIM Compact 1000 / 23 W + 1000 ml BioPellets NP-Minus



Filtro universale UF-070 / UF-110
da poter riempire con qualsiasi materiale.
Inclusi: Raccordi per il tubo flessibile + 2 spugne
UF-070
Dimension (lxwxh) 150 x 90 x 400 mm
Capacità 800ml
Raccordi per il tubo flessibile
(diametri interni) 4/6/12mm
UF-110
Dimension (lxwxh) 140mm x 150mm x 500mm
Capacità 3000ml
Raccordi per il tubo flessibile
(diametri interni) 6/12/20mm

Prefiltro per tutte le sumps 6"
- Supporto per vetro fino a 16mm
- Sacchetto filtro facile da rimuovere e facile da pulire
- 1 sacchetti filtro incluso.
- Adatto per acqua dolce e acqua marina.



PhytoBreeder 2 - Il reattore di plancton
Con il PhytoBreeder tutti possono allevare il proprio fitoplancton.
In condizioni ottimali di lavoro, fino al 30% del volume del PhytoBreeder
può essere prelevato giornalmente; questo significa una quantità giornalie-
ra di plancton da ,5 a 6 litri che potete somministrare nella vostra vasca.
Questa procedura può essere automatizzata grazie all'uso della pompa do-
sometrica PhytoControl.
PhytoBreeder 200 - Il reattore di plancton include un agitatore magnetico,
un alimentatore di corrente, un’ unità di illuminazione + PhytoStart + Phyto-
Food
Capacità di riempimento di 11 Litri / 220 x 220 x 530 mm
PhytoBreeder 250 - Il reattore di plancton include un agitatore magnetico,
un alimentatore di corrente, un’unità di illuminazione + PhytoStart + Phyto-
Food
Capacità di riempimento di 18 Litri / 270 x 270 x 530 mm

MacroAlgenBreeder MAB120 / 180 / 220
MacroAlgae-Breeder (MAB) è un rifugio per alghe in cui le macroalghe ivi coltivate
riducono i nutrienti in eccesso disciolti nell'acqua dell'acquario, come nitrati e fosfa-
ti. Raccogliendo le alghe che crescono nella MacroAlgaeBreeder, i nutrienti indesi-
derati vengono rimossi dal l'acqua dell'acquario.
Le alghe raccolte possono essere:
- Smaltite per l’eliminazione permanente delle sostanze assorbite.
- o servite ai pesci che si nutrono di alghe come mangime naturale, per restituire la
stessa quantità di sostanze nutritive precedentemente rimosse dall'acquario.
Molto adatte sono le specie di alghe della famiglia delle alghe rosse, ad esempio
Gracilaria curtissiae o alghe, ad esempio Chaetomorpha linum.
Inoltre, il MAB riproduce anche piccoli crostacei come i copepodi, che, se scaricati
attraverso lo sbocco del MAB, servono anche come cibo naturale nell'acquario e
vengono consumati dai pesci.
Il MAB è dotato di uno speciale tubo a LED come sorgente luminosa e può essere
utilizzato sia all'interno che accanto al serbatoio del filtro. L'acqua viene fornita
tramite un tubo flessibile di collegamento alla pompa centrale dell'acquario o a una
pompa separata (non inclusa), che dovrebbe scorrere lentamente attraverso il
MAB.
Compreso nella fornitura:
- Allevatore di alghe MacroAlgae MAB 120. Tubo LED (14 W)
- Allevatore di alghe MacroAlgae MAB 180 / 220 Tubo LED (28 W)



ActivCarbon
Carbone attivo ultra rapido per acqua dolce e acqua salata
ActiveCarbon in granuli ad alto assorbimento per un acqua cristallina in acquari d'acqua dolce
e salata. ActiveCarbon rimuove velocemente e senza rischi la colorazione gialla dell'acqua,
prodotti metabolici organici, substrati organici e residui di medicinali.
Applicazione:
Utilizzare 100g di ActivCarbon per 100 l d'acqua dell'acquario. Il carbone attivo dovrebbe es-
sere inserito completamente immerso in acquario per 2-3 giorni e poi rimosso.
Questa procedura può essere ripetuta ogni 4 settimane.
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 3500ml

CocoCarbon
Carbone attivo alta efficienza per acqua marina.
Il carbone attivo ad alto assorbimento é a base di gusci di cocco.
Subito dopo essere stato prodotto viene aggiunta una soluzione d'acqua mineralizzata nella
quale il carbone è conservato e venduto.
ReActiv Carbon si distingue per le sue efficienti e veloci caratteristiche d'assorbimento. Con
l'uso del ReActiv Carbon le quantità somministrate in acqua marina possono essere ridotte fino
al 50% rispetto al comune carbone attivo.
Applicazione:
Utilizzare max. 50g di CocoCarbon per 100 l d'acqua dell'acquario. Il carbone attivo dovrebbe
essere inserito completamente immerso in acquario per 2-3 giorni e poi rimosso.
Questa procedura può essere ripetuta ogni 4 settimane.
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 3500ml

Zeolith
Materiale filtrante per reattori di zeolite
Gli Zeoliti sono silicati minerali a base acquosa. La superficie interna ed esterna equivale
ad oltre 600 mq/ccm. Questa enorme superficie offre, ad esempio, un habitat naturale ide-
ale per microorganismi decompositori dell'azoto. Grazie a queste caratteristiche la Zeolite
agisce da scambiatore ionico naturale con la capacità di assorbire, ad esempio, Ammonio.
Oltre a queste caratteristiche la Zeolite, grazie alla sua struttura porosa, è quasi come
nessun altro substrato o filtro meccanico. Metalli pesanti e tossine prodotte dal metaboli-
smo sono assorbite e chimicamente (biologicamente) trasformate.
Dosaggio:
1 Litro di Zeolite su 400 Litri d'acqua d'acquario.
Quando si usa la Zeolite per la prima volta, questa quantità dovrebbe essere raggiunta
dopo diverse settimane, ad esempio si comincia con il 10% delle quantità indicate che sa-
ranno incrementate settimanalmente di un altro 10%. Dopo 3 mesi la Zeolite dovrebbe es-
sere completamente sostituita.
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 5000ml



RemoPhos
Remophos è una resina a base ferrosa, che elimina velocemente ed in modo sicu-
ro, fosfati e siicati dal vostro acquario, senza rilasciare sostanze dannose.
Remophos dovrebbe essere usata in un filtro a passaggio lento.
Per ottenere i massimi risultati si raccomanda di utilizzare un filtro a carbone.
Remophos non dev'essere utilizzata in un filtro a letto fluido poichè il movimento
potrebbe corrodere i fosfati depositati e liberarli nuovamente in acquario.
Capacità legante:
Granulometria 0,5-2 mm
Assorbe sino a 54000 mg PO4,
18000 mg di fosfati ogni kg di Remophos.
Granulometria 2-4 mm
Assorbe sino a 30000 mg di Po4.
10000 mg di Po4 ogni kg di Remophos
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 3500ml

RemoPhos Al
Adsorbitore di fosfati a base di alluminio
RemoPhos Al rimuove in modo rapido e sicuro grandi quantità di fosfati, silicati, acidi
umici, inquinanti organici e coloranti, nonché oligoelementi (arsenico, bario) e compo-
sti del fosforo indesiderati nell‘acquario.
Non vengono rilasciate sostanze nocive.
Gli inquinanti si legano saldamente alla superficie del materiale adsorbente e non
vengono più rilasciati. In questo modo, il contenuto di nutrienti dell‘acquario può esse-
re mantenuto molto basso e l‘acqua rimane sempre limpida. La crescita indesiderata
di alghe può essere efficacemente prevenuta.
RemoPhos Al è molto efficace ed è stato sviluppato per l‘applicazione in vasche ric-
che di nutrienti. Pertanto, non dovrebbe essere utilizzato quando i livelli di fosfati sono
bassi (inferiori a 0,03 mg/l) e i livelli di nitrati non sono rilevabili..
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 3000ml

RemoPhos liquid
La soluzione per una rapida riduzione dei fosfati.
L’alimentazione dei pesci crea un costante aumento del valore del fosfato, che in taluni casi può ar-
rivare ad un valore eccessivo. La conseguenza è una crescita modesta o inesistente dei coralli e
una aumento dello sviluppo delle alghe.
RemoPhos lega rapidamente grosse quantità di fosfato senza danneggiare gli abitanti dell’acquario
e senza effetti collaterali.
In Acquari di barriera il valore ottimale di fosfatoè di 0.02 - 0.05mg/l
Applicazione:
Il valore di fosfato nell’acqua dell’acquario dovrebbe essere ridotto solamente di 0.1 mg/l al giorno,
che corrisponde alla dose massima di 1 ml per 100 litri di acqua dell’acquario
L’aggiunta di RemoPhos provoca una torbidità che può essere più forte o leggera in funzione della
quantità di fosfato presente nell’acqua. Per rimuovere il fosfato legato in maniera rapida e perma-
nente l’applicazione andrebbe fatta vicino ad uno schiumatoio o un filtro rapido
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml



ReefClear RC
ReefClear è un liquido che agisce come materiale filtrante.
E' composto da un minerale naturale che lega rapidamente ed in modo effica-
ce le particelle organiche presenti nell'acqua dell'acquario.
ReefClear elimina metalli pesanti, ammoniaca, residui di medicinali, torbidità,
proteine, fosfati e batteri pericolosi. Accresce le difese naturali dei pesci e sti-
mola la crescita e l'apertura dei polipi nei coralli.
Istruzioni per L'uso:
Prima dell'utilizzo,agitate bene per 30 secondi , poi somministratelo diretta-
mente in vasca, in un punto con flusso elevato. Spegnete lo skimmer per un'o-
ra. Dopo averlo somministrato, noterete una leggera torbidità dell'acqua che,
a seconda del grado di inquinamento del vostro acquario, può durare da 2 a
12 ore. Dopo questo periodo l'acqua del vostroacquario sarà cristallina.
Ripetete la somministrazione ogni 3-4 settimane.
Dosaggio:
10 ml ogni 30 litri di acqua del vostro acquario
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml

NP-Minus Biopellets
BioPellets per acqua marina
NP-Minus BioPellets sono la soluzione perfetta per una riduzione sicura dei livelli di nitrato
e fosfato troppo elevati.
Soprattutto in vasche con elevato carico di nutrienti, dovuto al necessario apporto di inte-
gratori per gli invertebrati azooxantellati, oppure in vasche con alta densità di popolazione,
le prestazioni dei nostri biopellet si rivelano molto utili per la gestione efficace della comuni-
tà simbiotica dell'acquario.
Dosaggio:
Da 50 ml a un massimo di 200 ml di NP-Minus BioPellets per ogni 100 litri di acqua, a se-
conda del carico organico presente nell'acqua dell'acquario.
Importante:
Utilizzare SOLO in un reattore di biopellet o in un filtro a letto fluido!
Per evitare una fioritura di batteri, che si manifesta attraverso una torbidità dell'acqua, si
raccomanda di aggiungere i biopellet in modo graduale a distanza di circa una settimana.
Disponibile in confezioni da:  500ml / 1000ml / 3500ml



Reattore di calcio

HCR-070 / HCR-110 / HCR-150 / HCR-200
Piccole dimensione e ricircolazione gassosa  fanno del HCR un prodotto unico ed efficace.
HCR 070 Reattore a calcio fino a 600 l
EHEIM 1048 - 10 W / quantità di riempimento 0,7 l
Dimensione (lxwxh) 250 x 100 x 470 mm
HCR 110 Reattore a calcio fino a 2000 l
EHEIM 1250 - 28 W / quantità di riempimento 1,8 l
Dimensione (lxwxh) 300 x 150 x 530 mm
HCR 150 Reattore a calcio fino a 4.500 l
EHEIM 1250 - 28 W / quantità di riempimento 3,5 l
Dimensione (lxwxh) 330 x 190 x 530 mm
HCR 200 Reattore a calcio fino a 15.000 l
EHEIM 1260 - 65 W / quantità di riempimento 10 l
Dimensione (lxwxh) 430 x 220 x 620 mm

GRK1 - camera di degassificazione
l GRK1 assicura che l'acqua prodotta dal reattore di calcio venga somministrata nell'acquario con: valori ottimali di kH, un alto contenuto
di Calcio ed un pH identico a quello della vasca.
Camera di degassificazione - GRK1
Dimensione (lxbxh) 100 x 100 x 300 mm



Pompa di dosaggio

MCS 1 - Master Control System
Sistema di controllo microcomputerizzato.
Ampliabile modulare !

MCS 1 - Master Control System
Fornitura di corrente con moduli addizionali.
Aggiornamento con connessione USB.
Collegamento a moduli aggiuntivi tramite sistema BUS.
(lxbxh) 125 x 75 x 32 mm

EP 3-MCS + 3 Pompa dosatrice / EP 5-MCS + 5 Pompa dosatrice
- Pompa dosatrice a 4 canali per la somministrazione giornaliera automatica di elementi in traccia.
- Tramite la programmazione guidata da menu è possibile regolare individualmente tempo, frequenza e quantità di dosaggio per tutti i ca-
nali. Quantità di dosaggio regolabile 0-2999ml/giorno.
- Frequenze di dosaggio fino a 24 volte al giorno.
- Calibrabile.
- Possibilità di estensione fino a 15 canali tramite il modulo EP 3 + EP 5
- Tutte le pompe sono adatte alla somministrazione di iodio!
Dimensioni (lxwxh) 150 x 230 x 60 mm

MU 1 – Misurazioni giornaliere
Possibilità di connessione con sonde per la misurazione di temperatura, Ph, conduttività, redox.
Dimensioni (lxbxh) 150 x 230 x 60 mm



TEC 1 NG Pompa di dosaggio a 1 canale
Pompa dosatrice controllata da microprocessore per somministrazione automatica di fluidi.
- Quantità di dosaggio programmabile da 1 a 99 ml
- Frequenza di dosaggio: 1 volta ogni 9 giorni fino a 24 volte al giorno.
- Calibrabile
- Utilizzo semplice
TEC 1 NG AC 100-240 V / 50-60 Hz / 2,2 W (lxbxh) 110 x 70 x 70 mm

SLD1800/3
Pompa dosatrice controllata da microprocessore per somministrazione giornaliera di fluidi.
La pompa dosatrice SLD 1800 accende e spegne una pompa di dosaggio integrata nell'apparecchiatura la quale dosa un liquido una o
più volte al giorno nell'acquario.
La quantità di dosaggio giornaliero può essere regolata tramite due manopole.(quantità di pompaggio 1-150 ml ad intervalli di 2-24 h)
Quantità minima di dosaggio 1 ml/giorno (1 ml/ad intervalli 24 h)
Quantità massima di dosaggio 1800ml/giorno (150ml/ad intervalli 2 h)
SLD 1800/3 AC 100-250 V / 5W dimensioni (lxwxh) 160 x 100



Accessori

CoraFixStick / CoraFixGel
Ideale per l'incollaggio dei coralli duri e molli a basette.
Prendete la quantità di colla desiderata ed impastatela sino ad ottenere
un colore uniforme e finché la colla non si sarà scaldata.
Dopo ciò, premete la colla fra le due parti da incollare. Modellatela per
darle la forma desiderata.
CoraFixStick Classic
Potete lavorarla per 20 minuti
Contenuto 115g (barra)
CoraFixStick Quick
Potete lavorarla per 5 minuti
Contenuto 115g (barra)
CoraFixGel – per applicazioni veloci!
Orario di lavoro poco secondi
Contenuto 20g

CoraFix SuperFast
Colla bicomponente per coralli a rapido indurimento
- Ideale per l'incollaggio dei coralli duri e molli a basette
- Inodore
- Rapido indurimento anche in acqua
- Verrà rapidamente ricoperta dalle alghe calcaree o dal tessuto corallino.
Istruzione per I`uso:
- La superficie d'incollaggio dev' essere pulita dalle alghe e, molto probabilmente
dovrete raschiarla. Sarebbe preferibile che la superficie d'incollaggio fosse ruvida.
- Rimuovete i componenti della colla dalla scatola
- Prendete la quantità di colla desiderata ed impastatela sino ad ottenere un colore
uniforme e finchè la colla non si sarà scaldata.
- Dopo ciò, premete la colla fra le due parti da incollare. Modellatela per darle la
forma desiderata.
- Il tessuto corallino non viene danneggiato dal contatto con la colla.
CoraFix SuperFast (colore grigio o viola)
Potete lavorarla: 1 mn. / Indurimento in 2 mn.
Contenuto 240g

CoraFix ThermoFrag
Colla biopolimerica termoplastica per il fissaggio di elementi corallini
Punto di fusione molto basso a 44°C/113 F, per un utilizzo prolungato in acqua
Uso:
Versare la quantità necessaria di granulato in una ciotola contenente acqua calda a circa 50°
(normalmente è sufficiente l'acqua prodotta dal rubinetto dell'acqua calda).
Attendere finché il granulato diventa trasparente e si combina con l'acqua. Estrarlo dall'acqua
e impastare brevemente. Il più in fretta possibile applicare il corallo sul grumo di colla e collo-
care il tutto nel punto desiderato con una adeguata pressione.
La parte di colla residua può essere rimiscelata e utilizzata nuovamente
Disponibile in confezioni da:
200g / 400g



Ceramic Frag Plugs
Molti coralli permettono la riproduzione per frammentazione dei rami. Dopo il
taglio, le talee vengono facilmente incollate sulle basette in ceramica Grotech.
Le basette Grotech Ceramic Frag Plug sono disponibili in tre misure: 22mm,
30mm e 40mm per avere sempre la giusta dimensione per ogni talea.
A seconda della dimensione e del tipo di corallo staccato, si consiglia di sceglie-
re tra Grotech Coral Glue CoraFix e CoraFix Stick per incolare il frammento sul-
la basetta.
Grazie alla struttura superficiale ruvida dei nostri Frag Plug, la colla aderisce in
modo ottimale e i coralli possono crescere indisturbati. Il materiale ceramico

cotto dei Frag Plugs si comporta in modo neutro in acqua di mare e viene rapidamente colonizzato dal tessuto corallino o dalle alghe co-
ralline.
Grazie alla forma a fungo, i Frag Plugs possono essere montati sul Grotech Frag Holder o sulle griglie per taleario. In questo modo le ta-
lee rimangono in posizione e non vengono spostate dalle correnti o dai pesci.
Dimensioni disponibili:Diametro 22 mm / 30 mm / 40 mm

CoraFix Universal
.
Adesivo e sigillante elastico a indurimento per utilizzo in acqua.
Utilizzo:
- Sigillante di acquari non perfettamente ermetici.
- Incollaggio di teli per laghetti.
- Fissaggio al vetro dell'acquario di decorazioni o pompe.

Si indurisce anche in acqua. Inodore.
Senza solventi, isocianati e siliconi. Può essere quindi utilizzato in acquari o laghetti popolati ed è innocuo per pesci, coralli e piante.
Unisce velocemente quasi tutti i materiali, anche in acqua, come vetro, sassi, pvc, pc, legno etc. Il tessuto corallino non viene danneggiato
dal contatto con la colla. Disponibile in confezioni da: 290 ml

AipEx
Elimina le aiptasie in pochi minuti.
Per ottenere i migliori risultati spegnete le pompe di movimento e somministrate il prodotto in Aiptasie e
Majano.
In pochi minuti verrano eliminati.
Per precauzione dovrebbe essere eliminato solo un anemone al giorno ogni 25 litri di acqua dell’acquario.
Disponibile in confezioni da: 30ml

Overflow
Overflow fornito di due entrate/uscite di diametro 32mm, livello d' acqua regolabile.
Volume massimo 2000 l/h
Dimensioni (lxbxh) 220 x 170 x 200mm



Cool Breeze - 2 + 4 + 6 + 8 ventilatori
Il modello può essere fissato a sbarre di massimo 15 mm ed è orientabile a 90°. Raffreddamento secondo il principio di evaporazione.
Venduto con un trasformatore.
!! Articolo stagionale-offerta temporanea !!
Cool Breeze - 2 ventilatori
Dimensioni 17 x 4 x 15 cm (lxaxa)
Cool Breeze - 4 ventilatori
Dimensioni 27 x 4 x 15 cm (lxaxa)
Cool Breeze - 6 ventilatori
Dimensioni 39 x 4 x 15 cm (lxaxa)
Cool Breeze - 8 ventilatori
Dimensioni 54 x 4 x 15 cm (lxaxa)

Riscaldatore per acquari regolabile
50W / 150W / 300W / 500W
- Realizzato con vetro speciale al quarzo
- Regolazione precisa della temperatura (20 - 32°C)
- Completamente sommergibile (Impermeabile)
- Indicatore luminoso acceso/spento
- Lunghezza cavo 150cm
- Incluse 2 ventose



Cassetta di drenaggio con sacchetto filtrante sostituibile per la sump
Ideale come aggiunta al troppopieno GROTECH dell'acquario.
La scatola di drenaggio in vetro acrilico bicolore di alta qualità può essere fissata alla parete ver-
ticale della vasca del filtro. Lo spessore massimo del vetro è di 13 mm.
2 tubi di scarico (diametro 32 mm) provenienti dall'acquario possono essere collegati alla casset-
ta di scarico.
L'acqua che entra nella scatola di drenaggio viene prima convogliata in una camera, dopodiché
passa in un sacco filtrante da 4".
A seconda della dimensione della maglia selezionata, i solidi sospesi più grossolani o più fini
vengono filtrati dall'acqua.
Attraverso le parti laterali trasparenti, è possibile controllare il livello dell'acqua nella cassetta di
scarico e quindi anche il grado di contaminazione del sacco filtrante.
Se il sacco filtrante si intasa, l'acqua viene scaricata attraverso lo scarico di emergenza fissato
sul lato anteriore.
Dimensioni (lxbxh) 200 x 145 x 130mm

Densimetro
Densimetro di precisione per la determinazione della salinità
Densimetro: Lunghezza 260 mm + cilindro misuratore

Rifrattometro
Misuratore di rifrazione per la misurazione della concentrazione di sale nel-
l'acqua dell'acquario.
La scala graduata permette una facile lettura del valore della concentrazione
di sale nell'acqua (parte per mille).
Lo strumento è dotato di una compensazione automatica di temperatura
(ATC). Misuratore di rifrazione comprensivo di custodia

Cilindro d'alimentazione
Aiuto per l’alimentazione
Cilindro d'alimentazione (Acrilico)
d=60 mm, l=100mm



Reefspy
Darete un occhiata attraverso la superficie dell’acqua. Reefspy (Acrilico) D=150mm x 50mm

White Sand
White Sand - Il fondo dell acquario per coralli.
White Sand si distingue per le seguenti caratteristiche:
- White Sand (Aragonite) consiste per il 99,6% di carbonato di calcio e carbo-
nato di magnesioe grazie alla sua purezza è particolarmente indicata come
fondo per l acquario.
- White Sand è molto bianca e per tale ragione ha buone qualità riflettenti.
- White Sand riflette le onde di luce dell’illuminazione dell’acquario e genera dal
fondo dell’acquario una luce diffusa supplementare, gradita ai coralli, che ama-
no la luce
- White Sand è più pesante della sabbia corallina grazie alla sua densità di
1,45 kg/Lt e riduce visibilmente l accumulo causato dal flusso della pompa.
Uso: Sciacquare più volte White Sand prima di metterla a dimora nell’acqua-
rio. Occorre eliminare le particelle di polvere generate dall’abrasione, che av-
viene durante il trasporto. Risciacquare finché l acqua è limpida. Si consiglia di
stendere nell’acquario uno strato di 2-3 cm. In caso di fondo molto alto (DSB =
Deep Sand Bed) uno strato di 8 cm.
Granulometrie disponibili 0,5-1 mm / 1-2 mm / 2-3 mm
Dimensioni dei contenitori disponibili 5 kg / 9,5 kg / 25

Sabbia corallina
1mm 10kg
3mm 10kg
15mm 10kg
30-80mm 15kg

Rocce della barriera + lastre della barriera
10-20cm
20-30cm
30-50cm



Sacchetto per filtro                 Clip

Potente lampada LED a spettro di luce UV Pettine per troppopieno

Occhiali per coralli, filtrano i toni blu attinici  Spugna filtrante

Filtro per smartphone e lente macro per foto a colori dei vostri coralli e pesci





Additivi per acqua dolce

NutriPlant 1
Fertilizzante completo,con ferro,minerali ed elementi traccia per acquari con piante. 0 Nitrati 0 Fosfati
Le piante hanno necessità di nutrienti minerali in quantità adeguata per poter avere un metabolismo corretto e
per costruire cellule e tessuti. Questo nutrimento dev'essere sempre disponibile per le piante, indipendentemente
dalla quantità di cibo per pesci messa in acquario. Nutriplant 1 è stato formulato seguendo le ultime scoperte
scientifiche sulla vita delle piante d'acqua dolce e sui loro bisogni specifici. NutriPlant 1 non contiene Nitrati nè
Fosfati. La dose standard di 5 ml di Nutriplant 1 ogni 100 litrid'acqua è applicabile per acquari con una normale
popolazione di pesci ed una somministrazione standard di cibo. I caso di acquari con ottimali condizioni di cresci-
ta per le piante ( buona illuminazione ed apporto di CO2) o con pochi pesci, il dosaggio può essere incrementato
sino a 20-25 ml ogni 100 litri.
Dosaggio: 5 ml ogni 100 litri d'acqua dell'acquario due volte la settimana.
E' consigliato un dosaggio giornaliero attraverso la GroTech pompa dosatrice SLD 1800
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml

NutriPlant 2
Fertilizzante completo,con ferro,minerali ed elementi traccia per acquari con piante. + Nitrati + Fosfati
Le piante hanno necessità di nutrienti minerali in quantità adeguata per poter avere un metabolismo corretto e per
costruire cellule e tessuti. Questo nutrimento dev'essere sempre disponibile per le piante, indipendentemente dalla
quantità di residui di alimenti per pesci presenti in acquario. Negli acquari di acqua dolce poco popolati di pesci e
invertebrati ma con molte piante acquatiche possono scarseggiare nitrogeno e fosfati. Nutriplant 2 è stato sviluppa-
to appositamente per le condizioni degli acquari di acqua dolce scarsamente popolati e soddisfa le esigenze di
tutte le piante da acquario. Nutriplant 2 contiene nitrati e fosfati.
La dose standard di 5 ml di Nutriplant 2 ogni 100 litri d'acqua è applicabile per acquari con una scarsa popolazione
di pesci e invertebrati. In caso di acquari con ottimali condizioni di crescita per le piante ( buona illuminazione ed
apporto di CO2) o con pochi pesci, il dosaggio può essere incrementato sino a 20-25ml ogni 100 litri.
Dosaggio: 5 ml ogni 100 litri d'acqua dell'acquario due volte alla settimana.
E' consigliato un dosaggio giornaliero attraverso la GroTech pompa dosatrice SLD 1800
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml

Protect
Biocondizionatore per acqua d'acquario
Protect trasforma immediatamente l'acqua aggressiva del rubinetto in acqua adatta alle esigenze dei pesci.
Gli agenti chelanti contenuti in Protect legano in modo permanente gli elementi dannosi, come cloro, metalli pesanti e
molti altri. Altri preziosi ingredienti come l'aloe vera e il dexpanthenol proteggono le mucose e le branchie e aumenta-
no le difese immunitarie. Lo iodio contenuto in Protect previene problemi di desquamazione degli invertebrati e accre-
sce la vitalità dei pesci.
Istruzioni per l'uso: Agitare bene prima dell’utilizzo, poi somministrare direttamente in vasca, in un punto dove fluisce
l'acqua.
Dosaggio: Per nuovi allestimenti e nel ricambio dell'acqua 10 ml ogni 50 litri di acqua dell'acquario.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml



Protect Black
Biocondizionatore per acque scure tropicali
Protect Black trasforma immediatamente l'acqua aggressiva del rubinetto in acqua adatta alle esigenze dei pesci.
Protect Black, grazie all'elevato contenuto di sostanze umiche di alta qualità, è particolarmente adatto ai tipi di
pesci che prediligono l'acqua scura, come caracidi, ciclidi, siluri, etc.
Gli agenti chelanti contenuti in Protect Black legano in modo permanente gli elementi dannosi, come cloro, metalli
pesanti e molti altri. Altri preziosi ingredienti come l'aloe vera e il dexpanthenol proteggono le mucose e le branchie e
aumentano le difese immunitarie. Lo iodio contenuto in Protect Black previene problemi di desquamazione degli in-
vertebrati e accresce la vitalità dei pesci.
Dosaggio:
Per nuovi allestimenti e nel ricambio dell'acqua 10 ml ogni 50 litri di acqua dell'acquario.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml

Protect Mineral
Biocondizionatore per acqua
Protect Mineral trasforma immediatamente l'acqua aggressiva del rubinetto in acqua adatta alle esigenze dei
pesci.
Protect Mineral è adatto a tutti i tipi di pesci di acqua dolce come pesci tropicali, Malawi, Tanganica, etc.
Le sostanze naturali contenute in Protect Mineral hanno una superficie estremamente ampia e molto attiva.
Le microparticelle distribuite finemente agiscono come scambiatore di ioni e mezzo assorbente del cloro dan-
noso, i metalli pesanti, i pesticidi e i residui di farmaci, l'ammonio, le sostanze odorose e molte altre sostanze
sono legate in modo permanente.
Non contiene additivi organici.
Sospensione filtrante minerale naturale al 100%.
Dosaggio:
Per nuovi allestimenti e nel ricambio dell'acqua 10 ml ogni 50 litri di acqua dell'acquario. Per una regolare
manutenzione dell'acqua ogni 4 settimane 5ml/50 litri.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml

KH-Plus
Per un efficace incremento della durezza carbonatica
kH-Plus aumenta immediatamente la durezza carbonatica.
La durezza del carbonato nell'acquario di acqua dolce dovrebbe essere sopra 5° dkH (°durezza del carbonato
tedesca) oppure 8,9° TAC (°durezza francese). La durezza carbonatica rispecchia la capacità tampone del-
l'acqua e stabilizza il valore pH dell'acquario. Un valore kH troppo basso può portare ad una caduta del pH. In
special modo in acquari altamente popolati di pesci può portare ad una caduta del valore kH attraverso i
processi biologici di decomposizione.
Istruzioni per l'uso:
Versare lentamente la quantità dosata nel flusso d'acqua.
I dispositivi di filtraggio e UV possono restare in funzione.
Variazioni maggiori del valore kH dovrebbero essere ottenute in più giorni.
Dosaggio:
L'aggiunta di 50 ml di kH-Plus in 100 l di acqua provoca l'innalzamento della durezza carbonatica di 2°kH.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml



GH-Plus
Per un efficace incremento della durezza totale
GH -Plus aumenta immediatamente la durezza totale.
La durezza totale nell'acquario di acqua dolce non dovrebbe scendere sotto i 5° dGH.
I componenti di durezza GH si consumano biologicamente in acqua e devono essere reintegrati.
GH-Plus aumenta la durezza totale nell'acquario di acqua dolce in una forma immediatamente disponibile per
la flora e la fauna.
Istruzioni per l'uso:
Versare lentamente la quantità dosata nel flusso d'acqua.
I dispositivi di filtraggio e UV possono restare in funzione
E' possibile che si verifichi una momentanea torbidità dell'acqua.
Non spargere direttamente sulle piante.
Variazioni maggiori del valore GH dovrebbero essere ottenute in più giorni.
Dosaggio: 15 ml di GH-Plus incrementano la durezza totale di 2° dgH per 100 litri di acqua.
Disponibile in confezioni da: 250ml / 500ml

ActivCarbon
Carbone attivo ultra rapido per acqua dolce
Carbone attivo ad alto assorbimento per un'acqua cristallina in acquari d'acqua dolce.
ActivCarbon rimuove velocemente e senza rischi la colorazione gialla dell'acqua, pro-
dotti metabolici organici, substrati organici e residui di medicinali.
Istruzioni per l'uso:
Utilizzare 100g di ActivCarbon per 100 l d'acqua dell'acquario.
Il carbone attivo dovrebbe essere inserito e completamente immerso in acquario per 2-3
giorni e poi rimosso.
Questa procedura può essere ripetuta ogni 4 settimane.
Disponibile in confezioni da: 500ml / 1000ml / 3500ml

RemoPhos - Resina antifosfati
RemoPhos è una resina a base ferrosa, che elimina velocemente ed in modo sicuro,
fosfati e sliicati dal vostro acquario, senza rilasciare sostanze dannose.
RemoPhos dovrebbe essere usato in un filtro a passaggio lento.
Per ottenere i massimi risultati si raccomanda di utilizzare un pre-filtro fine a carbone
attivo. RemoPhos non deve essere utilizzato in un filtro a letto fluido poiché il movimen-
to potrebbe corrodere i fosfati depositati e liberarli nuovamente in acquario.
Capacità legante:
Granulometria 0,5-2 mm
Assorbe sino a 54000 mg Po4
oppure 18000 mg di fosfati ogni kg di RemoPhos.
Granulometria 2-4 mm
Assorbe sino a 30000 mg di Po4
oppure 10000 mg di Po4 ogni kg di RemoPhos
Disponibile in confezioni da: 500 / 1000ml / 3500ml



TEC 1 NG
Pompa di dosaggio a 1 canale
Pompa dosometrica controllata da microprocessore per somministrazione automatica di fluidi.
- Quantità di dosaggio programmabile da 1 a 99 ml
- Frequenza di dosaggio: 1 volta ogni 9 giorni fino a 24 volte al giorno.
- Calibrabile
- Utilizzo semplice
TEC 1 NG
AC 100-240 V / 50-60 Hz / 2,2 W
(lxbxh) 110 x 70 x 70 mm





Additivi per acqua

BlueSalt
BlueSalt - Per pesci sani e in forma
BlueSalt è una miscela salina sviluppata espressamente per laghetti da giardino.
BlueSalt aiuta i pesci a ridurre il carico di stress – es. dopo un lungo trasporto o
dopo il trasferimento in una nuova sede
BlueSalt conferisce ai pesci con mobilità lenta maggiori mobilità e dinamismo.
Brevi bagni in un alto concentrato di BlueSalt stimolano la formazione delle mu-
cose, combattono i parassiti e aiutano a prevenire le malattie. Si raccomanda
di preparare dapprima la soluzione salina e poi di immetterla nell'acqua del la-
ghetto, distribuendola uniformemente.
Se non si procede in questo modo potrebbe formarsi nell'acqua una concentra-
zione non uniforme, aumentando lo stress dei pesci e minacciando la loro salute.
Dosaggio:
500-1000 g ogni 1.000 litri da aggiungere all'acqua del
laghetto (massimo 4 volte all'anno), massimo 3 kg ogni
1.000 litri per un breve bagno .
Disponibile in confezioni da: 1000g / 3kg / 25kg

ZeoMont
Materiale filtrante
ZeoMont Pond è fondamentale per una vita sana del laghetto e per l'insedia-
mento di batteri.
ZeoMont è costituito da minerali naturali, che legano in modo veloce ed effi-
cace i composti organici del laghetto. ZeoMont Pond stabilizza il
valore pH. Lega e riduce elementi inquinanti dell'acqua, allontana i metalli pe-
santi, l'ammonio, residui di medicinali, pesticidi, sostanze ingiallenti, torpidità,
proteine, fosfati, odori e batteri dannosi. Rafforza la resistenza dei pesci. Ac-
cresce la brillantezza dei colori dei Koi e degli altri pesci colorati.
Influenza positivamente il sistema digestivo dei pesci.
Favorisce la decomposizione del fango sul fondo del laghetto e prolunga gli
intervalli tra due interventi di pulizia dei filtri.
Dosaggio:
2 misurini di ZeoMont su 1000 litri di acqua del laghetto
Disponibile in confezioni da: 1000ml / 3500ml

ClearWater
ClearWater è un liquido che agisce come materiale filtrante
E' composto da minerali naturali in grado di legare rapidamente ed efficacemente le particelle organiche pre-
senti nell'acqua del laghetto.
ClearWater elimina metalli pesanti, ammonio, residui di medicinali, pesticidi, sostanze ingiallenti, torbidità, pro-
teine, fosfati, odori e batteri dannosi.
Accresce le difese naturali dei pesci.
Istruzioni per L'uso:
Prima dell'utilizzo, agitare bene per almeno 30 secondi , poi versare direttamente in vasca, in un punto di flus-
so elevato o distribuire uniformemente sulla superficie del laghetto. Dopo l'immissione, si crea una leggera
torbidità dell'acqua che, a seconda del grado di inquinamento dell'acqua, può durare da 2 a 12 ore. Dopo
questo periodo l'acqua sarà cristallina.
Ripetere la somministrazione ogni 3-4 settimane.
Dosaggio:
100 ml ogni 300 litri di acqua del vostro laghetto
Disponibile in confezioni da: 1000 ml / 5000 ml



MineralPro
Il sale minerale per acqua del laghetto
In acque create artificialmente, senza ricambio,i minerali e gli elementi traccia
sono costantemente consumati dalla crescita delle piante e dall'attività dei
batteri. Se i minerali e gli elementi traccia non sono regolarmente reintegrati,
le piante crescono con difficoltà, la varietà di batteri si impoverisce e i valori
dell'acqua non rientrano più nella fascia ottimale. La conseguenza può essere
ad esempio una fioritura di alghe. Poiché nel laghetto non vi è produzione
diretta di minerali, è importante per la buona salute del laghetto aggiungere
dall'esterno questi ingredienti di consumo. MineralPro aiuta a mantenere l'e-
quilibrio biologico nel più breve tempo e offre quindi un ambiente vitale ideale
per pesci, piante acquatiche e microrganismi. Viene rafforzata la capacità bio-
logica di auto pulitura dell'acqua e stimolata la crescita di microrganismi che
riducono gli agenti inquinanti. MineralPro crea nell'acqua un valore di pH da
7,5 a 8,3 e lo stabilizza elevando la capacità tampone. I metalli pesanti dan-
nosi sono eliminati con la precipitazione.
Dosaggio:
Distribuire uniformemente 100 g di polvere MineralPro ogni 1000 litri di acqua
del laghetto.
Disponibile in confezioni da: 1000g / 3000g

kH-Plus
Per un efficace incremento della durezza del carbonato kH-Plus incrementa
immediatamente la durezza del carbonato.
La durezza del carbonato nel laghetto dovrebbe essere sopra i 5° dkH (° du-
rezza tedesca del carbonato) o i 8,9 TAC (° durezza francese). La durezza
del carbonato riflette la capacità acida di legame dell'acqua e stabilizza il va-
lore del pH dell'acqua. Un valore troppo basso del kH può portare ad una
caduta del valore del pH. Soprattutto negli impianti di allevamento dei pesci o
nei laghetti con una elevata densità di pesci, vi può essere una caduta del
valore del kH causata da processi biologici di decomposizione.
Utilizzo:
Distribuire uniformemente sulla superficie del laghetto la quantità dosata. E'
possibile che si verifichi una temporanea torbidità dell'acqua. Non spargere
direttamente sulle piante. I dispositivi di filtraggio e UV possono restare in
funzione Variazioni maggiori del valore kH dovrebbero essere ottenute in più
giorni.
Dosaggio:
100 g di kH-Plus aumentano la durezza di 3,6° dkH (6,4° TAC)
per 1000 litri di acqua del laghetto
Disponibile in confezioni da: 1000 g / 3000 g

GH-Plus
Per un efficace incremento della durezza totale
GH-Plus incrementa immediatamente la durezza totale.
La durezza totale dell'acqua del laghetto non dovrebbe scendere sotto i 5°
dGH.
I componenti di durezza GH si consumano biologicamente in acqua e quin-
di dovrebbero essere reintegrati. GH-Plus incrementa la durezza totale del-
l'acqua del laghetto in una forma immediatamente disponibile per la flora e
la fauna.
Utilizzo:
Distribuire uniformemente sulla superficie del laghetto la quantità dosata. E'
possibile che si verifichi una momentanea torbidità dell'acqua. Non sparge-
re direttamente sulle piante.
I dispositivi di filtraggio e ultravioletti possono restare in funzione. Variazioni
maggiori del valore GH dovrebbero essere ottenute in più giorni.
Dosaggio
100 g di incrementano la GH-Plus durezza totale di
3° dgH per 1000 litri di acqua.
Disponibile in confezioni da: 1000g / 3000g



pH-Minus
Per un'efficace riduzione del valore del pH
pH-Minus riduce velocemente i valori (basici) elevati.
A partire da un valore pH 9 si ha la formazione di ammoniaca nel laghetto.
pH-Minus aiuta immediatamente in caso di avvelenamento acuto per am-
moniaca. Con pH-Minus il valore del pH non è stabilizzato, per tal motivo si
raccomanda l'uso di MineralPro Pond dopo che il valore del pH è stato ridot-
to.
Utilizzo:
Distribuire uniformemente sulla superficie del laghetto la quantità dosata. E'
possibile che si verifichi una momentanea torbidità dell'acqua. Non spargere
direttamente sulle piante. I dispositivi di filtraggio e ultravioletti possono re-
stare in funzione. Variazioni maggiori del valore pH dovrebbero essere otte-
nute in più giorni.
Attenzione variazioni veloci dei valori di pH mettono in pericolo la salute dei
pesci e degli altri organismi acquatici. I valori dell'acqua del laghetto non do-
vrebbero scendere di oltre 1 punto pH al giorno. Controllare quindi regolar-
mente il valore pH dell'acqua durante l'utilizzo e far scendere il valore pH
solo molto lentamente.
Dosaggio:
10 g riducono il valore pH di 0,1 per 1000 litri d'acqua
Disponibile in confezioni da: 1000 g / 3000 g


